


Ma.Tra 300
Las MATRA 300 traen aires nuevos, mejor dicho “un corte nuevo”, en el grupo de

máquinas para la manutención. En efecto estas máquinas polivalentes, además de

ser empleadas como cortacésped tienen capacidad para absorber muchas

operaciones de manutención urbana o, en general, de zonas verdes. Simplemente

sustituyendo el apero obtenemos una versatilidad para múltiples labores.

La estructura íntegramente de acero es garantía de solidez y longevidad, mientras

que la acurada selección de materiales empleados para los componentes reduce

drásticamente las intervenciones de manutención. Los motores empleados, el

corazón de éstas máquinas, están entre los más sobrios y generosos disponibles

en el mercado. Las Ma.Tra. 300 disponen de una transmisión hidrostática

altamente profesional empleada con éxito tanto en la versión de dos ruedas como

en la de cuatro ruedas motrices. Esta última versión “en exclusiva” adopta un

sistema de tracción integral ayudado por tres diferenciales, de los cuales, el
diferencial central, situado entre los dos ejes, además de optimizar el ritmo de la

máquina elimina el problema de la “huella” del manto herboso en las operaciones

de marcha atrás. Otra exclusiva del producto son los grupos de corte con sistema

“Muster” enteramente estudiados y patentados por BCS: un sólo apero para
múltiples usos. Para verificar las prestaciones basta ponerla a prueba ya sea con

hierba seleccionada o con malas hierbas. Completan el cuadro toda una serie de

dotaciones que hacen las Ma.Tra. 300 algo único en el panorama de las máquinas

multifuncionales.

MANUTENCIÓN DE ZONAS VERDES / MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES

Carácter de acero
Carácter de aço



Grupos de corte

GRUPOS DE CORTE COM SISTEMA MUSTER®:

Uma nova concepção de grupo de corte “ criado tanto a nível nacional como

a nível internacional”.  sistema permite trabalhar com resultados excelentes

tanto em superfícies de relva “delicada” como em zonas com erva normal

(espaços públicos e bermas de estradas). Além disso, o mesmo sistema,

optimiza as operações de limpeza de matas, caniçal e em geral todo tipo de

espaços com ervas normalmente tratados com desbroçadoras. Tudo isto com

um só acessório.

Dois rotores horizontais, com facas diferenciadas, situadas uma atrás da

outra em posição ligeiramente desalinhada, são a base do funcionamento do

sistema “MUSTER”. O primeiro rotor com palas cortadoras secciona

limpamente o talo, o segundo rotor com facas em “V” pulveriza todo o

produto cortado deixando-o esmigalhado e uniformemente distribuído sobre

o terreno. Um regulador especial permite ao usuário graduar o produto

esmigalhado.

Este sistema, além de ser muito prático e rápido, permite que se evite a

recolha do produto cortado, economizando tempo e custos. Além disso, com

um só acessório solucionam-se diversas intervenções de manutenção,

resolvendo os diversos problemas de muitos usuários neste sector.

GRUPOS DE CORTE CON SISTEMA MUSTER®: 

Una nueva concepción de grupo de corte “patentado tanto a nivel nacional

como internacional”. El sistema permite trabajar con resultados excelentes

tanto en superficies de césped “delicado” como en zonas con hierba normal

(espacios públicos y bordes de carreteras). Además, el mismo sistema, opti-

miza las operaciones de limpieza de malezas, cañaverales y en general todo

tipo de desechos herbáceos normalmente tratados con desbrozadoras. Todo
esto con un sólo apero.
Dos rotores horizontales, con cuchillas diferenciadas, situadas una detrás

de la otra en posición ligeramente desalineada, son la base del funciona-

miento del sistema “MUSTER”. El primer rotor con palas cortadoras sec-

ciona limpiamente el tallo, el segundo rotor con cuchillas en “V” pulveriza

todo el producto cortado dejándolo desmenuzado y uniformemente distri-

buido sobre el terreno. Un regulador especial permite al usuario graduar el

desmenuzado.

Este sistema, además de ser práctico y rápido, permite evitar la recogida del

producto cortado, ahorrando tiempo y costes de eliminación del producto.

Además con un sólo apero se solucionan diversas intervenciones de manu-

tención resolviendo los problemas de muchos usuarios del sector.

GRUPOS DE CORTE CON SISTEMA MUSTER®

GRUPOS DE CORTE COM SISTEMA MUSTER®



1. HIERBA DELICADA: más eficiente y funcional que el mejor sistema Mulching

ERVA DELICADA: mais eficiente e funcional que o melhor sistema Mulching

2. HIERBA ALTA: más práctico y rápido que el mejor cortacésped profesional

ERVA ALTA: mais prático e rápido que o melhor corta-relvas profissional

3. PODA Y SARMIENTOS: más efectivo que la mejor desbrozadora

PODA E REBENTOS DE VIDEIRAS: mais efectivo que a melhor desbroçadora

Elevada velocidad de trabajo, y en consecuencia ahorro de tiempo. El

sistema Muster permite ahorrar hasta un tercio del tiempo necesario

para la actividad de corte.  

Sin necesidad de traslado del producto cortado, ahorro de esfuerzo. El

sistema Muster, con una sola pasada, desmenuza completamente todo

lo que encuentra.

Recuperación ambiental, con el tratamiento de siega en áreas abandona-

das durante largo tiempo, infestadas de brozas, ramajes y malas hierbas,

además de operaciones de “limpieza” del sotobosque. 

Ahorro de hasta un 25% en fertilizante en las zonas verdes, ahorro de dine-
ro. En efecto, la hierba compuesta por agua y sustancias nutritivas, una

vez troceada, se descompone más fácilmente garantizando óptimos resul-

tados estéticos y proporcionando al prado una recarga natural rica en

nitrógeno. Con esta operativa se reduce también el consumo de agua.

Elevada velocidade de trabalho, e em consequência  economia de

tempo. O sistema Muster permite desenvolver até um terço do tempo

necessário para a actividade de corte.

Sem necessidade de levar o produto cortado, economia de esforço. O

sistema Muster, com uma só passagem, esmigalha completamente tudo

o que encontra.

Recuperação ambiental, com o tratamento de corte em áreas abandonadas

durante um largo período de tempo, infestadas de matas, ramagens e

ervas, além de operações de “limpeza” do bosque. 

Economia de 25% em fertilizante nas zonas verdes, economia de dinheiro.

Em resultado, a erva composta por água e substâncias nutritivas, uma vez

reduzida, decompõem-se mais facilmente garantindo óptimos resultados

estéticos e proporcionando ao prado uma recarga natural rica em

nitrógeno. Com esta operação reduz-se também o consumo de água. 
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GRUPOS DE CORTE CON CUCHILLAS: 
Los grupos de corte con cuchillas de las Ma.Tra 300 han sido realizados con

materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad por mucho tiempo. La

transmisión con correa transmite integralmente a las cuchillas la potencia trans-

mitida desde la toma de fuerza. La excelente ventilación y la especial estructura

de las cuchillas ofrecen altos rendimientos y optimizan la calidad del corte.

Disponibles en las versiones con descarga lateral o descarga posterior con anchu-

ras de corte de 150 y 180 cm. montan todos el práctico sistema de elevación ver-

tical que, una vez concluido el trabajo, facilita la manutención y limpieza.

GRUPOS DE CORTE COM FACAS: 

Os grupos de corte com facas das Ma.Tra 300 foram realizados com materiais

de alta qualidade para garantir a sua durabilidade por muito mais tempo. A

transmissão com correias transmite integralmente ás facas a potência

transmitida desde a tomada de força. A excelente ventilação e a especial

estrutura das facas oferecem altos rendimentos e optimizam a qualidade do

corte. Disponíveis nas versões com descarga lateral ou descarga posterior com

largura de corte de 150 e 180 cm. montam todos o prático sistema de elevação

vertical que, uma vez concluído o trabalho, facilita a manutenção e limpeza.

GRUPOS DE CORTE CON CUCHILLAS / GRUPOS DE CORTE COM FACAS



Ma.Tra 300
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR: Para las Ma.Tra 300 ha sido seleccionado un motor YANMAR de la

serie TNE de inyección directa. Mínimas vibraciones y baja rumorosidad que

distinguen este Diesel de última generación, sobre todo gracias a la proyección

acurada de los engranajes con perfil helicoidal, conductores de la distribución y

de los inyectores. El óptimo rendimiento térmico reduce de forma drástica

tanto el consumo de carburante como las emisiones contaminantes, mientras

las prestaciones vienen salvaguardadas por una óptima reserva de par.

REFRIGERACIÓN: Uno de los mayores factores de ineficencia de las máquinas

hidrostáticas de manutención es sin duda el recalentamiento del motor y del

circuito hidráulico, factores éstos que condicionan negativamente la disposi-

ción de éstas máquinas.

BCS ha resuelto el problema de la refrigeración del motor montando un radia-

dor especial combinado con doble fondo a “secciones anchas” ayudado por un

ventilador de aspiración de gran capacidad. Este sistema facilita el paso del

polvo y de pequeñas impurezas a través del mismo radiador manteniéndolo

limpio y en consecuencia operativo. La refrigeración del circuito hidráulico está

asegurada por el mismo radiador combinado aire / aceite en aluminio.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA: La transmisión hidrostática de doble pedal en

dotación a las Ma.Tra 300 actúa con prontitud en los accionamientos del

usuario permitiendo disfrutar mejor las dos gamas de avance (Trabajo -

Desplazamiento) previstas.  Esta permite seleccionar siempre la velocidad

de avance adecuada en función del tipo de empleo y de las condiciones del

terreno.

DOBLE TRACCIÓN, tres diferenciales con sistema anti-huella: Las Ma.Tra 300

están disponibles también con doble tracción “desconectable” para trabajar

con seguridad y tranquilidad también en terrenos escarpados o desiguales sin

perder adherencia, manteniendo constantes las prestaciones.

Durante el trabajo sucede a menudo que el usuario se ve obligado a efectuar

maniobras de retrocesión, operación  que, en las máquinas tradicionales con

doble tracción provoca daño en el terreno por el efecto “huella” poco tolera-

ble en las superficies de césped delicado.

Las Ma.Tra 300 4WD, además de los tradicionales diferenciales anteriores y

posteriores con blocaje, adoptan un diferencial central especial con repartición

de par, que evita éste último inconveniente, agilizando el radio de giro también

en marcha atrás.

CHASIS SEGURO Y COMPACTO: La estructura ha sido estudiada y realizada para

hacer las máquinas extremadamente seguras y compactas.

Las Ma.Tra 300 están entre las máquinas más compactas de su categoría.

Una estructura ligera y fiable permite alojar de forma racional todos los com-

ponentes principales de las máquinas. El motor ha sido colocado en posición

alzada para evitar, en cuanto sea posible, excesivos recalentamientos debidos

a polvo y desechos levantados por los aparatos de corte durante el trabajo.

El mismo trabaja con soportes elásticos con el fin de reducir al mínimo la

transmisión de las vibraciones al chasis.

Un robusto arco de protección protege al conductor y al vehículo del vuelco.

El arco es regulable para limitar la altura en caso necesario durante el trabajo.



PLATAFORMA DE ACCIONAMIENTO: Los diseñadores de la Ma.Tra 300 han puesto

su punto de mira en lo relacionado con el confort de conducción y la ergonomía

de los mandos que tienen una importancia fundamental en máquinas que, como

la Ma.Tra 300, son empleadas durante muchas horas seguidas sin descanso. El

asiento con suspensiones, brazos y respaldo alto en simbiosis con la columna

de dirección con inclinación regulable se adapta a la estructura física del usua-

rio. La manejabilidad de los mandos y la dirección servoasistida permiten una

conducción relajada incluso en labores duras. Los instrumentos de control están

bien visibles y posicionados de forma racional en el centro del salpicadero.

EMBRAGUE DE LA TOMA DE FUERZA CON ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO:
El embrague de la toma de fuerza es con accionamiento electrohidráulico, esto

evita el empleo de correas en la transmisión, reduciendo entonces algunas ope-

raciones de manutención. Permite un accionamiento suave, rápido y gradual de

la toma de fuerza. El mismo embrague optimiza el paro automático de las

cuchillas en desconexión de la toma de fuerza.

PORTA APEROS: Los brazos para el montaje de los aperos son con enganches

rápidos, caracterizados por una sólida estructura accionada por un elevador

hidráulico que se acciona mediante un distribuidor de simple efecto cuyo mando

está situado al lado del usuario.

LUZ LIBRE AL SUELO: La amplia luz libre al suelo permite a las máquinas superar

con agilidad muchos obstáculos y salir con desenvoltura de bordillos, aceras y

rampas de carga en vehículos.

SISTEMAS DE SEGURIDAD: Visto el amplio “campo de empleo” de las Ma.Tra 300,

sobre todo en lugares públicos muy frecuentados, los técnicos BCS han estu-

diado algunos mecanismos que las hacen extremadamente seguras, tanto en la

protección del usuario como en la salvaguarda de personas que pudieran estar

en el radio de acción de la máquina trabajando. Todas las Ma.Tra 300 están equi-

padas con un sistema de luces homologado para la circulación por carretera y

están homologadas como máquinas multiuso

MOTOR: Para as MaTra 300 foi seleccionado um motor YANMAR da série TNE de

injecção directa. Mínimas vibrações e baixa rumorosidade que distinguem este Diesel de

última geração, sobre tudo graças á projecção cuidada das l engrenagens com perfil

helicoidal, condutores da distribuição e dos injectores. O óptimo rendimento térmico reduz

de forma drástica tanto o consumo de combustível como as emissões contaminantes,

enquanto que as prestações vem salvaguardadas por uma óptima reserva.

REFRIGERAÇÃO: Um dos maiores factores de deficiência das máquinas hidrostáticas

de manutenção é sem duvida o aquecimento do motor e do circuito hidráulico,

factores estes que condicionam negativamente a disposição destas máquinas.

BCS resolveu o problema da refrigeração de motor montando um radiador especial

combinado com duplo fundo a “largas secções” ajudado por um ventilador de

aspiração de grande capacidade. Este sistema facilita a passagem do pó e de

pequenas impurezas através do mesmo radiador mantendo-o limpo e em

consequência operativo. A refrigeração do circuito hidráulico está assegurada pelo

mesmo radiador combinado ar / óleo, em alumínio.

Construidas para durar



BCS S.p.a. garantiza que la Ma.Tra 300 y sus aperos son máquinas producidas con materiales de calidad superior.

Todos las partes que la componen, antes de ser ensambladas, son sometidas a minuciosos controles y verificacio-

nes con el fin de garantizar al usuario la máxima perfección.

Para mantener inalterado durante largo tiempo el perfecto funcionamiento de las máquinas y poder reconocer even-

tuales garantías, BCS les recomienda utilizar exclusivamente RECAMBIOS ORIGINALES.

BCS S.p.a. garante que a Ma.Tra 300 e os seus acessórios são máquinas produzidas com materiais de qualidade

superior. Todas as partes que a compõem, antes de serem embutidas, são sobmetidas a minuciosos controles e

verificações com a finalidade de garantir ao usuário a máxima perfeição.

Para manter inalterado durante um largo espaço de tempo o perfeito funcionamento das máquinas e poder

reconhecer eventuais garantias, a BCS recomenda a utilizar exclusivamente PEÇAS ORIGINAIS.

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA: A transmissão hidrostática de pedal duplo em

dotação ás MaTra 300 actua com precisão nos accionamentos do usuário

permitindo desfrutar melhor das duas gamas de avanço (Trabalho - Deslocação)

previstas.  Esta permite seleccionar sempre a velocidade de avanço adequada em

função do tipo de utilização e das condições do terreno.  

DUPLA TRACÇÃO, três diferenciais com sistema anti-rasto: As Ma.Tra 300 estão

disponíveis também com dupla tracção “desconectável” para trabalhar com segurança

e tranquilidade também em terrenos escarpados ou irregulares sem nunca perder a

aderência ao terreno, mantendo sempre constantes as prestações. Durante o trabalho

sucedem situações em que o usuário se vê obrigado a retroceder em “subviragem”

operação que, nas máquinas tradicionais com dupla tracção provoca danos no terreno

pelo efeito do  “rasto” pouco tolerável nas superfícies de relva delicada. As Ma.Tra 300

4WD, além dos tradicionais diferenciais anteriores e posteriores com bloqueio,

adoptam um diferencial central especial com igual repartição, que evita este último

inconveniente, agilizando o raio de viragem também em marcha atrás.

CHASIS SEGURO E COMPACTO: A estrutura foi estudada e realizada para fazer as

máquinas extremamente seguras e compactas. As Ma.Tra 300 estão entre as

máquinas mais compactas da sua categoria. Uma estrutura ligeira e fiável permite

alojar de forma racional todos os componentes principais das máquinas. O motor

foi colocado em posição alta para evitar, enquanto possível, excessivos

aquecimentos devido ao pó e a pequenas partículas levantadas pelos acessórios

de corte durante o trabalho.O mesmo trabalha com suportes elásticos com a

finalidade de reduzir ao mínimo a transmissão das vibrações ao chassis. Um

robusto arco de protecção protege o condutor e o  veículo de cair. O arco é

regulável para limitar a altura em caso de necessidade durante o trabalho. 

PLATAFORMA DE ACCIONAMENTO: Os desenhadores da Ma.Tra 300 tiveram em

conta tudo o que estava  relacionado com o conforto de condução e a ergonomia

dos comandos, que têm uma importância fundamental nas máquinas que, como a

Ma.Tra 300, são utilizadas durante muitas horas seguidas sem descanso. O assento

com suspensões, braços e costas alta em simbiose com a coluna de direcção com

inclinação regulável adapta-se á estrutura física do usuário. A maneabilidade dos

comandos e a direcção assistida permitem uma condução relaxada inclusive em

trabalhos duros. Os instrumentos de controle estão bem visíveis e posicionados de

forma racional no centro do tablier.

EMBRAIAGEM DA TOMADA DE FORÇA COM ACCIONAMENTO ELECTRO-

HIDRÁULICO: A embraiagem da tomada de força é com accionamento

electrohidráulico, isto evita a utilização de correias na transmissão, reduzindo assim

algumas operações de manutenção. Permite um accionamento suave, rápido e

gradual da tomada de força. A mesmo embraiagem optimiza o acessório

automático das facas em desconexão da tomada de força.

PORTA ACESSÓRIOS: Os braços para a montagem dos acessórios são com engates

rápidos, caracterizados por uma sólida estrutura accionada por um elevador

hidráulico que se acciona mediante um distribuidor de simples efeito cujo comando

está situado ao lado do usuário.

LUZ LIVRE AO SOLO: A ampla luz livre ao solo permite á máquinas superar com agilidade

muitos obstáculos e sair com facilidade de margens, e rampas de carga em veículos. 

SISTEMAS DE SEGURANÇA: Verificado o amplo “campo de utilização” das Ma.Tra

300, sobre tudo em lugares públicos muito frequentados, os técnicos da BCS

estudaram alguns mecanismos que as fazem extremamente seguras, tanto na

protecção do usuário como na salvaguarda de pessoas que possam estar num raio

de acção da máquina  que está a trabalhar. Todas as Ma.Tra 300 estão equipadas

com um  sistema de luzes homologado para a circulação por estradas e estão

homologadas como máquinas multi-uso.


